
ТЕЧОВЕТЕ 
ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ

СИСТЕМИ, ОТКРИВАНЕ, ОЦЕНКА, 
НАМАЛЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ -

ТЕХНИКИ, МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ

27 НОЕМВРИ 2025 ГОД. (ЧЕТВЪРТЪК)
ОТ 17:30 Ч. 

В ЗАЛА АКАД. ДИМО ВЕЛЕВ - 224

ПРОГРАМА

СЪБИТИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА С 
ЛЮБЕЗНАТА ПОДКРЕПА НА

"МЕТОДИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА 
СКРИТИ ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА”

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-ПАРТНЬОР НА SEBAKMT

"БЕЗ ИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ТРАЙНО 
ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ПУКНАТИНИ ВЪВ 
ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ" 

ХРИСТИЯН НИКОЛУШЕВ

„ФИЗИЧЕСКИ ТЕЧОВЕ НА ВОДА И НАВРЕМЕННОТО ИМ 
ОТСТРАНЯВАНЕ - ПРАКТИКИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА БВИК ХОЛДИНГ." 

ИНЖ. ЛОЗКО ЛОЗЕВ

ОТКРИВАНЕ

„ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИ 
(ТЕЧОВЕ) В СОФИЙСКА ВОДА АД" 

ИНЖ. МАНОЛ ИВАНОВ

"ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДОГОВОРИТЕ СРЕЩУ ПОДОБРЕНИЯ 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА" 

Д-Р ИНЖ. АТАНАС ПАСКАЛЕВ

17:30-17:35

17:35-17:50

17:50-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00



Схема на компонентите на водния баланс за водоснабдителните системи 
предложена от международната асоциация на водите (IWA).



• Ако загубите на вода бъдат намалени с 50%, повече от 130 млн. души ще получат 
достъп до чиста вода.

• Всяка година повече от 32 .109 m3 питейна вода изтича от не регистрирани 
течове във водоснабдителните мрежи по света.

• Повече от 18.109 USD струваща вода годишно се отчита като несъбираеми 
вземания.

• В много държави по света процента на водните загуби се движи между 30% и 
80%.

ЗАГЪБИ НА ВОДА: проблемът …



A = ОПОВЕСТЯВАНЕ 
L = ЛОКАЛИЗИРАНЕ
R = ОТСТРАНЯВАНЕ
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Оповестяване на налични течове: функция на времето за отстраняване

file:///G:/Desktop/Adelaide Pipe Burst.wmv


Откриване на теч
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ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА



Схема с дефинирани входове и изходи на водоснабдителна система
предложена от международната асоциация на водите (IWA).



ТАБЛИЦА 1
предложена от международната асоциация на водите (IWA).





Схема на компонентите на водния баланс за водоснабдителните системи 
предложена от международната асоциация на водите (IWA).
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