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Познаване на 
Мрежата и 
оценка 
на активите

1
• София
• + 3 града и 35 села

• Яз. Бели Искър 1876M/ 13 400 000 M3
• Яз. Искър 816M / 655 300 000M3

• НАСЕЛЕНИЕ ≈ 1 286 965
• КЛИЕНТИ: ≈ 653 559
• СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ: 112 905
• ДЪЛЖИНА НА МРЕЖА= 3 598km
• ПСПВ: 5
• РЕЗЕРВОАРИ: 52 (ОБЕМ≈ 320 000 m3)
• ПОМПЕНИ СТАНЦИИ: 14
• PRV ИНСТАЛИРАНИ ВЪВ ВС: 283



Регистър на активите

ArcGIS Field Maps предоставя 
на мобилните работници 
сигурен, 24/7 достъп до ArcGIS 
картите на нашата организация 
на мобилните им устройства, 
като гарантира, че разполагат с 
най-актуалната информация. 
Служителите могат лесно да 
намерят  активи и данни и дори 
да добавят маркировки и 
бележки, за да документират и 
споделят откритията си с други. 
Картите са динамични дори в 
несвързана среда.



Регистър на възлаганията

Настояща ситуация :
• Докладване на работния 

процес: Pegasus



ДМА и ПМА  
Програми, 
Приоритизация

2
• Постоянен мониторинг, анализ и валидиране

на данни;
• Познаване на навиците на хората
• Поддържане на работещи над 283PMA и 215

DMA зони;
• Оптимизация на границите и подобряване на

измерванията

Авария 



UВОДИТЕ ПРАВЛЕНИЕ И БАЛАНС НА 
ВОДИТЕ УПРАВЛЕНИЕ И БАЛАНС НА В 
УПРАВЛЕНИ УПРАВЛЕНИЕ И БАЛАНС НА 
ВОДИТЕ Е И БАЛАНС НА ВОДИТЕ ОДИТЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И БАЛАНС НА ВОДИТЕ

Мониторинг и управление
• SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) е 

системата за управление, включваща компютри, 
мрежови комуникации на данни и графични 
потребителски интерфейси за надзор, управление и 
анализ на данни. 

• SCADA  разполага с графични интерфейси, опции за 
задаване на аларми и изпращане на известия до 
потребителите, комплексни инструменти за 
съхраняване, обработка и анализ на данни в реално 
врем

• SCADA системите могат директно да комуникират и 
взаимодействат с различни полеви устройства като 
сензори, клапани, помпи, мотори, задвижвания и т. н.

• SCADA е автоматизирана система, която обработва и 
преобразува получената информация от обекти и 
формира управляващи команди под контрола на 
оператор.

• Резултатите от приложението на системата SCADA 
са:

- високо ниво на автоматизация;
- обработка и съхранение на голямо количество 
информация;
- видимост и достъпност до информацията;
- лесно операторско (диспечерско) управление;
- повишeна ефективност и безопасност;



Програма за управление на налягането
Индиректно намаляване на течовете

● Стартира през 2009 година – продължава и в момента;
● Към момента над 280 зони са с управление на налягането и инсталирани редуктори;
● Обхваща около 45% от водоснабдената територия
● Директно намалява загубите от течове и броя на авариите
● Не спира течовете – само ги намалява!



Откриване на 
скрити течове3

      чове

Стъпкови тестове

• Внимателно планиране - избира се период, с
най-малкото минимално нощно водно
количество (между 2 – 4h);

• Отнемане на зони от DMA, чрез
последователно затваряне на гранични
кранове;

• Анализ на ниво течове и законна консумация



Методи за локализиране на течове

• Земен микрофон, корелатор, корелиращи логери 
(звуково обследване, разчитане на шум, генериран 
от течове)

течове)

Акустично прослушване



Методи за локализиране на течове
• Водород – създава се неудобства за клиентите, тъй като се 

налага спиране на вода;
• Хелий – без неудобства за клиентите.

Използва се, когато акустичният метод не е възможен.

ГАЗ



Методи за локализиране на течове
• Система за откриване на течове на вода 

комбинирайки клетъчната технология NB-IoT с 
облачен анализ, за ​​автоматично идентифициране 
и локализиране на течове.

• Логерите се инсталирани в шахти, гърнета на СК и 
ПХ.

В платформата се анализират данните от 
множеството логери, дефинират се  местата на течове 

Системи за постоянен 
мониторинг 

ZONESCAN Map



Резултати4
Средно време за откриване на 

течове е 20:23 часа
Средно време за отстраняване 

на течовете 3:40 часа

Ефективност на мрежата
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НПВ Q9 [m3/ден/km] 
сравнено с Q4 общо вход [m3]
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Благодаря за вниманието!
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