
• В България, основно при авария на
канализационен колектор се практикува
„каналоотпушване” и ако проблема не е
отстранен се прибягва до разкопаване и
подмяна на авариралия отсек от тръбата.
Машините които се използват за
„каналоотпушване” са предимно високо-
напорни и чрез струя под високо налягане
отпушват блокадите на канализационния
колектор.



България в момента

 За съжаление, над 70% от напорните машини са на
възраст над 30 години! „Канало-отпушването“,
обаче е една доста първична форма на поддръжка
на канализационни системи. За
„каналоотпушване” се използва само чиста,питейна
вода, което е разхищение на този ценен ресурс.



Световен опит

 Другия, много ефективен метод за активно управление
на канализационни инфраструктури е
„Каналопочистване“. Процеса е двукомпонентен, като
първия компонент е изпомпване на вода под високо
налягане, а втория компонент е вакуумно изсмукване
на транспортираните материали от канализационната
система. Двата процеса се извършват синхронизирано
и постоянно.



 „Каналопочистването“ се извършва от модерни,
високотехнологични машини, които използват
само канална вода! Чрез рециклираща
отпадната вода система и помпа за високо
налягане(до 250 bar), машините използват
канализационната вода за „разбиване“ и
транспортиране на обструкциите от
канализационната тръба до канализационната
шахта. От шахтата,чрез вакуум, материала се
транспортира до рециклиращ водата отсег в
каналопочистващата машина.



 Напорната система на каналопочистващата машина
транспортира наносите до входа на вакуумната
система(вакуумен маркуч)

 Чрез вакуумната система, машината транспортира твърдите
материали от тръбата и ги седиментира в рециклаторния
отсег на каналопочистващата машина.

 Системата е изцяло задвижвана от двигателя на камиона и е
самосиндикална веднъж пусната в работен режим.

 Чрез рециклиране на работната вода,не филтрирана,
каналната машина е способна да работи непрекъснато до
цялостно запълване на рециклаторния отсег за
канализационни отпадъци.

 След достигане на пълен контейнер, машината се изпразва
на депа, най-често градска пречиствателна станция за
отпадни води.



ЦИФРИТЕ
 Уникалното и иновативното в работата на този тип

каналопочистващи машини се състои в тяхната
висока ефективност. За пример се посочва, че за
екстракция от канализационен колектор на 1 000
кг. канализационна утайка са нужни около 30 000
литра вода. Контейнера за утайка може да събере
до 8 000 кг. материал или ще са нужни 240 000
литра вода! При примерна цена на вода от 2,30
евро(4,5 лв) за кубичен метър, това означава,че за
запълване на контейнера с канализационен
материал са нужни 1 080 лв. за работна вода.



TWO-Tank-System with Waterrecycling
type City2000, Super2000, Super3000



ДОБРИ ПРАКТИКИ
 Община „Копривщица“ – почистване на централна

градска канализация на град Копривщица – 1290 метра.
Време за изпълнение- 4 дни.

 Община „Костинброд“- почистване на централна
градска канализация на град Костинброд- 450 метра.
Време за изпълнение – 1 ден.

 Почистване на централна градска канализация на град
Елин Пелин- 150 метра. Диаметър на колектора Ø 800
mm. Време за изпълнение – 1 ден

 Община „Нови Искър“ – почистване на канализация на
град София – 10 290 метра. Диаметри на колекторите от
Ø 300-800 mm. Време за изпълнение- 34 дни.



РЕАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Чрез процеса на каналопочистване с рециклиране

на работната вода се постига максимален резулт на
възможно най-икономична цена.
Каналопочистването заедно с видео инспекция
могат да дадат реална оценка на съществуващата
канализация и да подпомогнат процеса на
ефективна експлоатация. Процесите отразяват
реалностите в канализационните системи и
спомагат за намиране на най-икономичното
решение за рехабилитация на вече
съществуващите канализации в Р. България



ЕНЛАЙТМЕНТ ООД

pbekiarov@enlightment-bg.eu

ivanraychev@enlightment-bg.eu

www.Enlightment-bg.eu
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